Kommun
Bostadstyp: Villa, Flerfamiljshus, Fritidshus
Placering av eldstad: 
Bostadsutrymme (Vardagsrum, Kök, Sovrum, Allrum, etc.)
Biutrymme (Källare, Pannrum, Förråd, Ekonomibyggnad, Uthus, etc.)
Typ av eldstad: Braskamin, Kakelugn, Pelletspanna, Vedspis, Värmepanna, Vedpanna, Öppen spis, Pelletskamin, etc.
Typ av rökkanal: Block (Isocaern, SCM, etc.), Tegel, Stål/Metall
Sotlucka: JA/NEJ (Direktansluten till rökkanal, även via förbindelsekanal) 
Antal Stavar: Avser rökkanalen
Sotning underifrån: JA/NEJ (Tänk på att takarbete ska undvikas i möjligaste mån. Om sotning från tak måste ske, så ska sotning utföras med stavar och takskyddsutrustning användas.)
Tidsåtgång: Antal minuter (Avrundas till hela minuter. Tidsåtgång avser tid från att utföraren lämnar förarplatsen i fordonet till dess att denne är tillbaka på samma plats. Tid för in- och utlastning ska medräknas.)
[bookmark: _GoBack]Anteckning: Avvikelser rapporteras och antecknas: exempelvis toalettbesök, längre avbrott, telefonsamtal, samtal med kund under besök, tömning av dammsugare, byte av batteri eller verktyg, stavar fastnar, etc.  

